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 ** 제품 개량을 위하여 정격, 사양, 치수 등의 일부를 예고없이 변경할 수 있습니다.  

홈페이지 :  http://www.hd-hyundairobotics.com

최
대
동
작
범
위

손
목
축

±3.4 rad (±195°)

±2.35 rad (±135°)

±3.14 rad (±180°)

+3.14 ~ -1.13 rad (+180°～ -65°)

+3.14~ -1.39 rad (+180°～-80°)

±6.28 rad (±360°)

선 회

손
목
축

최
대
동
작
속
도

선 회

전 후

상 하

회전2

구부림

회전1

구부림

주
축

주  위  온  도

본  체  중  량

±0.03 mm

0 ～ 45 °C (273 ～ 318 K)

535 Kg

위치 반복정도

회전1

전 후

상 하

회전2

손목
토크

회전2

구부림

회전1

주
축

구          조

실     링

자    유    도

구  동  방  식

항          목

기    종    명

도    장

 

가  반  중  량 20 Kg

HDR20L-32

 

●

천  정

핸 들 링

주요 용도

● 스폿용접

아크용접

설치방법

조    립

바  닥

●

●측  면

●

●

39.2 Nm (4 Kgfm)

19.6 Nm (2 Kgfm)

3.49 rad／s (200°／s)

7.85 rad／s (450°／s)

7.5 rad／s (430°／s)

11.34 rad／s (650°／s)

39.2 Nm (4 Kgfm)

3.22 rad/ s,(185° / s)

경사면

3.49 rad／s (200°／s)

다  관  절  형

6축

AC SERVO MOTOR

사        양

VIEW A 손목 취부부 상세도

VIEW B  본체 바닥설치 치수도

VIEW E  응용 부대부품 취부상세

VIEW D 응용 케이블 접속부 (Option)

VIEW C 응용 케이블 접속부 (Option)

ㅅ손목축 토크 선도

HDR20L-

본 사 : TEL: 1588-9997 A/S 센터 : TEL: 1588-9997
울산사무소 : TEL: (053)  670-7055
중부사무소 : TEL: (041)  534-4295
광주사무소 : TEL: (062)  363-5272
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